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Poprawa standartu infrastruktury rekreacyjnej - boiska do pitlki noznej
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KARTA REJETRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH ni 222

OBREB: nr 0056, GORAWINO, dz. nr 184, 185/3
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 320805_2, Rymari

Powiat: kolobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych '2000' (15)

Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt'86

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej ID 6640.1292.2017

GEODEZJA i KARTOGRAFIA
Halina Wesotowska
78-100 Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 3/17
NIP :671-116-95-87

geo.weshal@gmail.com tel. 601-582-305

(pieczec lub nozwo firmy wykonawcy)

Mape da celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu;

1. standardowego oprocowonio kartograficznego uzyskanego

z PODGIK w Kotobrzegu

2. danych branzowych czesci uzbrojenio podziemnego

(w przypadku, gdy wywiad zostal wykonany)*

3. pomioru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

(w przypoadku, gdy takie zostaly wskazane)*

4. opracowonych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zobudowy*

W rakresie oprocowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej nr:--
brak, podlegajqce ochronie na podstawie ort. 15 ust. 1 w 2wigzku 2
ort.48 ust.1 pkt.3 Ustawy Prowo Geodezyjne i Kartograficzne.

No mapie do celdw projektowych, w gronicach projektowanej inwestycji,
wykazano nostepujgce vzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
terenu: kd - 629/2013, en - 629/2013

Przedstowiony przebieg g}EEE{{; zokresie oktuolizacji
Zostal prownie ustalony.

No mopie do celdw projektowych, w g}aﬁ'izach projektowane] inwestycji
ewyrdzniono liniq przerywonq w kolorze brqzowym grunty obciqzone
sluzebnosciomi gruntowymi ujawnionymi w KW*

enie znajdujq sie grunty obcigione stutebnosciami gruntowymi
ujownionymi w KW*

smapa zostola wykonana bez ustalenio obcigien stuZebnosciomi
gruntowymi.*

Jnformocje-dotycrqce 2awartosci nosnika z donymi cyfrowymi: i

1. Kartg rejestrocyjng mapy sporzqdzono w 2. egzemplarzach, noinik sporzqdzono w 2 egzemplarzach i zanumeroweno kolejno od 1 do 2, przy czym komplet nr 1

znojduje sie w powiatowym zasobie geodezyjnym.
2. Nosniki majq zakoriczone multisesje.

3. Tylko poswindczona plyta wraz z kortq rejestracyjng mapy stanowiq rekajmie 2godnosci danych przyjetych do PZGIK.

4. Na nosniku zostaly zowarte nostepujqce pliki danych:

ip. Nazwa folderu/pliku Wielkosc falderu/pliku
1. Obr. Nr 0056, Gorawino, 3511424 B
1D 6640.1292.2017 DXF ]
2I W -
tgczno zowortosd nosnika: |

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru I s

2. Redakcja znakow zgodna 7 instrukcjq techniczng K-1(1979) / K-1{Podstawowoe Moapa Kroju z 1998r.) / RMAIC z dn. 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych GESUT,
BDOT oroz mapy rasadniczej / RMAIC z dn.21 paidziernika 2015r. w sprowie powiatowej bazy GESUT i krojowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopado 2015r. w

sprowie BDOT oroz mopy zasadniczej*
3. Mapo nadaje sig do celow projektowych w zokresie pomiaru

4. Wszystkie trwate obiekty budowlone podlegajq wylyczeniv przez jednostke wykonowstwo geodezyjnego*
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym brak bylo informacji braniowych ( w sytuacji, gdy wywiad branzowy rostaf przeprowodzony) oraz
gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie bylo przedmiotem inwentaryzocji powykonawczej. W zwigzku z tym nie gworantuje sig dokladnosci usytuowonia

uzbrojenia podziemneqgo na mapie do celdw projektowych®
6. Zrédla danych o uzbrojeniu podziemnym oznaczomy na mapie w nostepujgey sposob:

dia bezposrednich porniaréw powykonawczych - bez litery; dla donych branzowych - z literg 8; dla posredniego ustalenia przebiegu aporaturq elektromagnetyczng -
z literq A; pozyskanych w drodze digitalizaci lub wektoryzacji rostra — z literg D; pochodzqcych z norady koordynacyjnej ZUDP - z literq K: pochodzqcych 2 tyczenio — 2
literg T; zbudowanych w oparciu o elementy mapy — 2 literg M; pozwolenie na budowe - 2 literq P, 2gtoszenie budowy -z literq 2

Data opracowania mapy do celdw}ii-ajakt&ivych:
27.05/2017

MAPE OPRACOWAL:
(imig i nazwisko)
Halina Wesotowska

GEODETA UPRAWNIONY:
(imie i nazwisko, nr uprawnien)
GLEODEZIA T KARTOGRAYIA
falina Wesotowskea
ul. Rat¥szowa 3/17, 78-100 Kolobrzeg
nrppr.$742, tel. 601 582 305
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Halina Wesotowska
Nr uprawnien : 7642

27.05/2017
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