Przedmiar
Poprawa standartu infrastruktury boiska do pitki noznej - obiektu uzytecznosci publicznej, dla celéw

rekreacji
Obiekt Boisko do pitki noznej
Adres lokalizacji Gorawino dz. nr 184,185/3
78-125 Ryman
Inwestor Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi Gorawino

78-124 Gorawino 44

Biuro kosztorysowe  Projekty budowlane, audyty i éwiadectwa energetyczne SEPBA - mgr inz. Tadeusz
Dyrla

Kosztorys sporzgdzono na podstawie dokumentacji. Przedmiary Rob6t majg charakter wylgcznie
informacyjny, pomocniczy-utatwiajgcy kalkulacje ceny i nie stanowi podstawy do rozliczenia sig
Zamawiajacego i Wykonawcy. Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na
specyfike robdt, moga wystgpié roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z dokumentacjg
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét
koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych z projektu, oraz
oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczego6towych oczekiwarn i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robdt.
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Rodos 6.8.38.2 [11768]

Zalacznik
Baisko do pilki noznej

Strona 2111

powierzchnia boiska do pilki noznej 6000,00 m2 (100x60m)
powierzchnia zielona wokél boiska 1260,00 m2
powierzchnia terendw zielonych  1150,00 m2
powierzchnia widowni  53,00m2
powierzchnia dojs¢ utwardzonych ~ 434,00m2
Razem 8897,00 m2
Viykaz robét
1.Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika.
Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25¢m
Ogrodzenie drewniane z przgsel przenosnych - rozebranie ogrodzenia {slupy i zerdzie}
2Roboty ziemne
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5¢m grubosci humusu (ponad 15cm) 1 x5 em
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii -l 0 wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-Il rowniarkami samojezdnymi 15 cm  ziemia urodzajna
Reczne rozrzucenie na terenie plaskim torfu o grubosci warstwy 2cm
Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami
3WyposaZzenie boiska
3.1 Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie wewnetrzne plyty boiska z siatki w ramkach stalowych wysokosci 1,20m na slupkach z rur bez cokolow
Furtka stalowa z ksztattownikéw 1,00x1,20m wypetniona siatka ocynkowana w ogrodzeniu wewnetrznym plyty boiska
3.3 Wykonanie schoddw na gruncie
Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii Ill-IV o wysokoséci do3m {Spycharka gasienicowa 74kW (100KM))
Podktady na podlozu gruntowym z pospétki do betondw zwyklych
Schody skarpowe betonowe
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
Montaz siedzisk plastykowych z oparciem 36 cm
34 Pitkochwyty
Ogrodzenie (pitk ochwyty) z siatki na slupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokoéci 6m
3.5 Bramki
Fundamenty betonowe z betonu Zwirowego o objetosci do 0,30m3
Montaz bramek 7,32*2,44 z dostawq
36 Utwardzenie terenu
Keryta o gtebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii |-V
Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym 50 kg/m3
Qbrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Warstwa goma o grubosci Sem nawierzchni betonowej z dodatkiem fibrowlokien
Warstwa goma nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm ponad 5¢cm do 8 cm z dodatkiem fibrowtokien (Krotnosé= 3)
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Przedmiar Strona 3/5
Boisko do pilki noznej -
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
I. Roboty budowlane
1. Roboty przygotowawcze
1 [KNR 2-010121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placow postojowych
(0,5*%(78,82*116,35)+0,5%(72,20*119,43))*0,0001 ha 0,89
) Kwota netto | ha 0,89
2 |KNKRB 6 0808/04 Rozebranie ogrodzenié z siatki w ramach z katownika.
212,7 m 212,70
) 7 Kwota netto m 212,70
3 KNR 2-010102/02 Reczne karczowanie drzew o srednicy 16-25¢cm
11 szt 11,00
Kwota netto | szt 11,00
4 KNR 4-04 0901/04 Ogrodzenie drewniane z przgset przenoénych - rozebranie ogrodzenia
(shupy i zerdzie)
117 m 117,00
Kwota netto | m 117,00
2 Roboty ziemne 7
5 |KNR 2-010126/01 Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg
spycharki
(0,5%(78,82*116,35)+0,5%(72,20%119,43)) m2 8.896,78
Kwota netto | m2 78.896,78
6 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za
kazde dalsze S5cm grubosci humusu (ponad 15¢cm) 1 x5 cm
(0,5%(78,82*%116,35)+0,5%(72,20%¥119,43)) m2 8.896,78
7 ] Kwota netto | m?2 8.896,78
7 |KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii ]
[-11 o wysokosci do 3m (Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM))
z bilansu mas ziemnych 4300 m3 4.300,00
Kwota netto | m3 “-4.300,00
8 |KNR2-010234/08 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II réwniarkami
samojezdnymi 15 ¢cm  ziemia urodzajna
(0,5%(78,82*%116,35)+0,5%(72,20%119,43)) - m2 8.896,78
_ Kwota netto | m2 _8.896,78
9 |KNR 2-210209/01 Reczne rozrzucenie na terenie plaskim torfu o grubosci warstwy 2Zem
8896*0,0001 ha 0,89
trybuny -29,2%2,87%2*0,47%0,0001 ha -0,01
chodniki -1,9*70,8*2*0,16*0,0001 ha 0.00
-60,25%5,0%0,16*0,0001 ha 0,00
Kwota netto | ha 0,88
|10 |KNR 2-23 0209/01 Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na upr"z“ednio
przy gotowanej warstwie wegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami
6540 m2 | 6.540,00
(8896-6540) m2 | 2.356,00
trybuny -29,2*2.87*2%0,47 m2 -78,78
chodniki -1,9%70,8*2%0,16 m2 -43,05
-60,25%5,0%0,16 m2 -48,20
Kwotanetto | m2 | 8.725,97
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Przedmiar Strona 4/5
Boisko do pitki noznej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
3 Wyposazenie boiska
3.1 Ogrodzenie boiska 7
11 |KNR 2-23 0404/01 Ogrodzenie wewnetrzne plyty boiska z siatki w ramkach stalowych
wysokosci 1,20m na stupkach z rur bez cokoltéw
9172 +97.3 m 194,50
) ] Kwota netto | m 194,50
12 [ KNR 2-23 0404/04 Furtka stalowa z ksztattownikéw 1,00x1,20m wypelniona siatkg
ocynkowang w ogrodzeniu wewngtrznym plyty boiska
szt 6,00
3.3 Wykonanie schodéw na gruncie B
13 |KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii
[II-I'V o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa 74kW (100KM))
4,5%1,44%0,5%34*2 m3 220,32
Kwota netto | m3 220,32
14 |KNR 2-02 1101/07 Podklady na podtozu gi‘iintowym z pospotki do betonow zwyklych
34,0*2,92*0,1 m3 9,93
) Kwota netto | m3 9,5
15 'KNNR 10 0203/07 Schody skarpowe betonowe
(0,86+1,0)*13,38%2*2%0, 1 m3 9,95
0,6%2%13,38*2%2%(0,1 m3 6,42
Sciany czotowe  0,55%2,35%6*2*0,1 m3 1,55
0,8%0,1%¥2%13,38*2%2 m3 8.56
0,35%0,1*%13,38%2%2 -m3 1,87
) Kwota netto ! m3 28,35
16 'KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiéj w elementach "
budynkow i budowli
podhuzne  35%13,38%4*2*0,395%0,001 t 1,48
schody podluzne 2,3*13%6%0,395%0,001 t 0,07
poprzeczne 2,4*¥12%6%0,395%0,001 t | 007
Kwota netto | t. i 1,62
17 KNR 2-23 0501/05 Montaz siedzen z tworzyw sztucznych na widowni
) B szt | 84,00
3.4 Pilkochwyty _ .|
18 KNR 2-23 0401/01 Ogrodzeﬁie dla pitkochwytéw z siatki na stupkach stalowych o
rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokosci 6m
pilkochwyt pelny od strony poludniowej  (66,12+2%6,5)*6 m2 474,72
i narozniki od strony boiska ORLIK = 2*%2%6,5%6 m2 156,00
Kwota netto | m2 630,72
3.5 Bramki - B o
19 KNR 2-23 0308/02 Fundamenty betonowe z betonu Z\Vil'd-wego o objetosci do 0,30m3
0,6%¥0,6%0,8*8 m3 2,30
_ ) Kwota netto m3_ 3 2,30
| 20 KNR 2-23 0404/03 Montaz bramek pilkarskich pelnowymiarowyéh, 7,32 x 2,44m z AL
profil owalny
2 szt 2,00
e Kwota netto | szt 2,00
3.6 Utwardzenie terenu
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Boisko do pitki noznej
Nr |Podstawa, opis robodt Jm INE
21 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii -1V
chodniki  2,6*4,6+45,3*2,00+21*3,0 m2 165,56
63,64%2,0+1,6%2,5 m2 131,28
76,06%1,8 m2 136,91
Kwota netto | m2 433,75
22 |KNR 2-310105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubodci po zaggszczeniu 3cm .
zaggszezane recznie
chodniki  2,6*4,6+45,3*¥2,00+21%3,0 m2 165,56
63,64*2,0+1,6%2,5 m2 131,28
76,06%1,8 m2 136,91
Kwota netto | m2 433,75
23 |KNR 2-310111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po
zageszezeniu 12cm wykonywane sprzegtem mechanicznym rolniczym 50 kg/m3
chodniki 2,6%*4,6+45,3%2,00+21%3,0 m2 165,56
63,64%2,0+1,6%2,5 m2 131,28
76,06%1,8 m2 136,91
_ - Kwota netto | m2 433,75
24 |KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe 6'"\\1);1117ia1'r'acrl‘1 20x6¢m na podsypcee piaskowej, z :
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
chodniki (4,6+66,3)*2,00 m 141,80
66,34%2 _ m 132,68
76,06%2-34+1,8 m 119,92
Kwota netto | m 394,40
25 |KNR 2-310308/03 Warstwa gorna o gr[ibos’ci 5cm nawierzchni betonowej z dodatkiem
fibrowldkien
chodniki 2,6%4,6+45,3%2,00+21%3,0 m2 165,56
63,64*2,0+1,6%2,5 m2 131,28
76,06*1,8 m2 136,91
Kwota netto | m2 433,75
26 |KNR 2-31 0308/04 Warstwa goérna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1em ponad
5cm do 8 cm z dodatkiem fibrowlokien
(Krotnosé=3)
chodniki  2,6%4,6+45,3%2,00+21%3,0 m?2 165,56
63,64%2,0+1,6%2,5 m2 131,28
76,06%1,8 m2 136,91
Kwota netto | m2 433,75




